
Anahtar Teslim GES 

Kurulumu

RTU ve Scada Sistemleri

GES Pano İmalat ve 

Tasarımı

Assan Partnerliği

Braas Çatı Bayiliği

Otomasyon

Opet Çözüm Ortaklığı



ORGANİZASYON

OFİS

EKİBİMİZ

SAHA SERVİS  

APLİKASYON
PROJE VE DİZAYN

SÖZLEŞME YÖNETİMİ

YÖNETİM



PROJE EKİBİPROJE ETÜD
- Tesis ve Firmaincelemesi
-Mevcut ve Yeni Müşteri değişken  
gereksinimleri
- Talep ve ihtiyaçanalizi
- Danışmanlık veöneriler
- Önfizibilite
- Yasal Süreçanalizi

TEKLİF

SÜREÇLERİ

MÜŞTERİ & TEDARİKÇİ

PROJE, ÜRÜN, TEDARİK
Ürünlerimizleuyum
 Yardımcı Ekipmantespiti
Mühendislik

 TedarikSüreçleri

 FinansalŞartlar

(ÖdemeKoşulları)

 TeslimSüreleri

Dokümantasyon &  
Projelendirme &  

Dizayn

Proje Analizi ve Proje  
Modifikasyonları

İSGGereksinimleri

İş Modelimiz

UYGULAMA VE SERVİS



Teklif ve Satış Öncesi Süreci (Her Proje için)

Şartname ve Proje Detayı

Her bir projenin kendine ait bir şartnamesi ve

teknik özellikleri mevcuttur. Gereksinimler 

buna  göre belirlenir.
Teklif Onay Dokümantasyonu

Teklif verme sürecinde, teklif edilen 

ürünlerin

şartnameyi karşıladığına dair detaylı 

bir  dokümantasyon istenir.Hesaplamalar ve Çizimler

Projede yer alan yüklerin karakteristiği, rakım,

sıcaklık ve ekipmanların detaylarına ait 

performans  taahhütleri hesaplamalar ve 

çizimlerle gösterilir. Revizyonlar
Rakiplerin baskıları ve müşterilerin 

organizasyon  içi stratejilerinden bu hazırlıklar 

revizlere uğrar.
Müşteri İlişkileri

Tüm bu çalışmalar boyunca keşfedilmesi ve 

geliştirilmesi  gerekli olan kişiler ve ilişkiler vardır.

- Müşteri Endişeleri

- Finansal Durumlar

- Taahhütler

- Gereksinimler







PROJE ADI BÖLGE GÜÇ / BR

ÖLMEZ GIDA BALIKESİR 200 KWP
GÜRDAL YEM KAHRAMANMARAŞ 150 KWP
ATAKO LOJİSTİK MERSİN 200 KWP
MEFA PETROL MERSİN 50 KWP
BALIŞEYH KIRIKKALE 1.200 KWP
BOZOK ŞEHLİ PETROL İSTANBUL 20 KWP
NOPAŞ TEKSTİL KAHRAMANMARAŞ 3.800 KWP
EVSU KKTC 1.700 KWP
MARO TARIM ANKARA 240 KWP
İTTİFAK HOLDİNG KONYA 1.700 KWP
DEMRAL GIDA TEKİRDAĞ 400 KWP
PAK TAVUK KIRKLARELİ 240 KWP
MARTLAR TARIM OSMANİYE 150 KWP
PALES ENERJİ MANİSA 77 KWP
ADA SİTESİ İSTANBUL 30 KWP
FOÇA SAĞ EKSEN OPET İZMİR 42 KWP
SERA ENDÜSTRİYEL ADANA 460 KWP
YASİN ERDOĞAN ADANA 120 KWP
BEYBO BOYA TEKİRDAĞ 653 KWP
EMATEKS TEKİRDAĞ 2.700 KWP
ÖZBAĞ KUYUMCULUK BURSA 300 KWP
İSMAİL ÇELEBİ AFYONKARAHİSAR 100KWP
ÖZBOSTAN İNŞAAT İSTANBUL 100 KWP
ANTALYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OPET ANTALYA 62 KWP
ÇİNİGAZ DOĞALGAZ KÜTAHYA 25 KWP
MUDANYA PETROL OPET BURSA 40 KWP

BUNLARI TI



OYAP GES PANO VE SCADA SİSTEMLERİ

 Yüksek teknoloji Elektrik ve Elektronik Pano &

Scada &Otomasyon Sistemlerini Kendi İşlerimiz

ve Pazarın İhtiyacı için Dizayn ediyor, Üretiyor

ve Kuruyoruz.

 Elektrik Dağıtım Şirketleri ve TEDAŞ ile uyumlu

 Güvenilir, Kaliteli, Yenilikçi Üretim

 Değerli ve Uzun Ömürlü

 Uzaktan Kontrol ve İzleme

 Yangın, İş ve Çevre Güvenliği

 Yaygın ve Güçlü Servis Hizmeti

 İzin, Kabul ve Devreye Alma Sorumluluğu



OYAP GES PANO VE SCADA

Güneş Enerji Projelerine Özel Pano & Scada & Otomasyon Sistem

Kombinasyonu

Tedaş Ve Edaş Şartamelerine Uygun Bütünleşik Üretim

Scada Topoloji Dizayn Paremetreleri İçin Farklı

Kapsamlar Üstün Donanım ve Kalite

Şebeke ve Sistem Korumaları

Evirici Ve Bağlantı Sayılarına Göre 

Farklılaştırmalar  Uzaktan İzleme ve Erişim

Devreye Alma Ve Kabul Süreçleri  

Özel Proje Çalışmaları



Kayıt  

Kontrol
Dokümantasyon

Sürekli Öğrenme

Teknoloji Takip

Mühendislik Tasarımları, Çizimler, Hesaplamalar



Kabin

Elektrik Kabinleri genel amaçlı olarak, dahili uygulamalarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sade tasarımları farklı uygulamalar
için işlevsellik ile beraber ekonomik çözümler sunmaktadır.

Kullanım Yeri Dahili, kuruortam
Koruma Sınıfı Enaz IP41

Taşıyıcı Konstrüksiyon GalvanizSaç

Boya Epoksi – Polyester tozboya

Renk RAL7035
İşletme Sıcaklığı -5⁰C ,+40⁰C



İmalatı halojen içermeyen kablolar ile tamamen yanmaz
özellikte ve yangını iletmeyen malzemeler ile yapılmaktadır.

İçerisinde bulunan iç örtü kapakları sayesinde işletme

güvenliğini arttırmaktadır.

Örtü sacları menteşeli ve kilitli tip olarak yapılır;
Böylece panonun iç kısmına daha hızlı ulaşım

sağlanmaktadır.

Pano boyası elektrostatik toz boyadır.
Tip testli, Form 4b ve minimum IP65 koruma sınıfıdır. İzolasyon

anma gerilimleri 1000 V AC ve 1500 V DC ‘dir.
Röle sistemi enerji kesintilerine karşı panoda bir UPS girişi

mevcuttur.



Pano Boyut

PanoÖlçüleri

:Yükseklik 1800mm
Derinlik 600mm
Genişlik (Evirici gücüne göre değişmektedir)

Renk RAL7035
Koruma Enaz IP41

PanoGenişliği EviriciGücü

600 Mm 0-100kw
800 Mm 100-200kw
1000 Mm 200-400kw
1600 mm 400-1000kw



Sağlam Kilit  

Düzeneği

Kilitleme düzeneği kapının gövdeye dört  

farklı noktadan tutulmasını sağlar.

Estetik Görünümü
Eloksallı alüminyum profilden
imal edilen üst eşik estetik bir
görünüm sağlamaktadır.

IP41(En az) Koruma Sınıfı
Kapı üzerine, yerinde dökülen  

poliüretan conta zamanla

esnekliğini kaybetmez, toz ve
suya

karşı koruma sağlar.



Evirici AC Çıkışları

AGbarayaveyatrafoyadoğrudan bağlanmaktadır.

Trafonun AG buşingleri izole edilir ve OGbuşingleri Plug-in olmaktadır.

Evirici Çıkış Sigortaları

Evirici akımına göre seçilmektedir.
Tüm çıkışlar için ayrı ayrı300 mA kaçak akım rölesi bulunmaktadır.

Sayaçlar ve Haberleşme Modemleri

Şebeke ile senkron sağlıklı bir sistem olması için Çağrı Mektubuna uygun 

malzemeler seçilir ve panoya ekleme yapılır.

Şebeke Giriş Şalteri

İçerisinde motor mekanizması,düşük gerilim bobini ve kapatma bobini
bulunmaktadır.
Şalter/ Kesici kapasitesi, kurulacak sistemin gücüne ve gerilimine uygun olarak 

seçilmektedir.

AG panoları veya OG hücreleri içerisinde kullanılmakta olan şalter/kesici markaları:
- ABB
- Schneider
- Siemens



Paralel PV Panel Dizileri

Evirici dışındatalebebağlıolarak;panoiçerisinde ortak barada
birleştirilerek (+) ve (-)  iletkenler birbirinden yalıtılmaktadır.

Koruma Rölesi
KabulHeyetinin istekleridoğrultusunda;

- Şebekeenerjikesintisi durumundakesici/şalter otomatik olarak
açılmakta ve sistem manuel devreye alınmaktadır.

- Şebeke enerjisi geldiği zaman sistem kendisini otomatik olarak
devreye almaktadır.

Röleözellikleri:

- RS485seri haberleşme

- Modbusprotokolü

- Hassasiyetsınıfı: 0,5

- 50’denfazlaanlık değer(V,A,kW,kVA,kVAr,kWh,PF,Hz,THDvs) ölçümü

- DINray montajlı

- 2 kademelişifrekoruması



Standartlar
EN 61010-1 Ölçüm,kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipman için güvenlik

gereksinimleri

EN 60688
AC elektrik değişkenlerini analog ve dijitale sinyallere dönüştürmek için

elektriksel ölçüm transdüserleri

EN 61000-6-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMC)- Endüstriyel ortamlar için bağışıklık

EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk(EMC)- Endüstriyel ortamlar için emisyon standardı

EN 60529 Muhafazalar tarafından sağlanan koruma derecesi (IP kodu)

EN60068-2-1/-2/-6/-27/-30 Çevresel testler(-1 Soğuk,-2 Kuruısı,-6 Titreşim,-27 Şok,-30 Nemli ısı)

IEC 60255-1/-127

IEC60255-1(2009) ve-127 (2010) uyarınca tip testleri (kısmen).

Çevresel testler: DNV/ GL-CG-0339'auyguned. Kasım 2015: Sıcaklık,
Nem,Soğuk,Titreşim ve  EMC

UL 94 Cihaz ve cihazlardaki parçalar için plastik malzemelerin yanıcılık testleri

Röle Standart Uyumluluğu



Düşük Voltaj 27 <U
Yüksek voltaj 59 >U
Düşük Frekans 81U <F
Yüksek Frekans 81O >F
Akım Dengesizliği 46 >In
Gerilim Dengesizliği 47 >Uo
Faz Kayması 78 >dPhi/dt
R.O.C.O.F 81R df/dt
Aşırı Akım 50 >I,>>I
Toprak Kaçağı 50G/N >Ie,>>Ie
Ters Güç 32R/U <P,<<P

Bölge Elektrik Dağıtım şirketinin santrali izleme talebi
durumunda, uzaktan izleme sistemi için panonun içine gömülü

olarak temin edilmektedir.

Şebeke izleme rölesine ait teknik bilgiler:

Haberleşme Altyapısı



İzolasyon ve Fonksiyon Testi
Sistem devreye alınmadan önce OG-AG kabloları, trafolar, hücreler, roleler 

yüklenici  tarafından yüksek gerilim izolasyon ve fonksiyon testinden 

geçirilmektedir.

Sistem,  bakım esnasında işletme güvenliği açısından  herhangi bir sıkıntıya

sebep olmayacak şekilde tasarlanacaktır.

Bütün bu senaryolar geçici kabul öncesinde ve geçici kabul
esnasında test edilmektedir.

Geçici kabul öncesi test sonuçları rapor haline getirilerek işverene verilmektedir.

Yüklenici Sistem İçerisinde kullanılacak korumalar; Elektrik Piyasası Lisansız

Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeli ve bu kapsamda şebeke bağlantısı Usul ve
esaslarına ve diğer yönetmelik ve eklerine göre tesis edilmekte ve
uygulanmaktadır.

Proje şartnamesine uygun Anahtar teslim otomasyon sistemleri konfigürasyon ve  

devreye alma ve PLC ve SCADA sistemleri konfigürasyon ve programlama 

yapılacaktır.



Haberleşme, Scada Panoları - RTU





DEFINITION BRAND
RTU CPU +  End M o d u l Wago / Mikrodev
1 6  D ig i t a l Inputs Wago / Mikrodev
8  D ig i t a l Ou t pu t s Wago / Mikrodev
In ter face Ralay 2 4 Vdc Wago / Mikrodev
I n ter face Ralay 1 1 0 Vdc Wago / Mikrodev
Panel Consumables Wago / Mikrodev
2 4  Vdc Power Source Wago / Mikrodev
W a l l  Type Panel U f - O r
Power Qua l i t y Ana lyzer Schneider I O N 7 6 5 0 / J a n i t z a  U M G 5 1 2
4 x 1 , 5  LIYCY Cable ERSE/ BIRTAS
1 2 x 1  LIYCY Cable ERSE/ BIRTAS
4 x 2 , 5  LIYCY Cable ERSE/ BIRTAS
CAT6 UTP Cable ERSE/ BIRTAS
4G Rou te r :  LAN Modem Four  Faith – Zte lemetr i
RTU&Field Device Comissioning OYAP
RTU Programming OYAP
Communication Comissioning OYAP
RTU Programming OYAP
RTU&I/O I n s t a l l a t i o n OYAP
EDAŞ I n teg ra t ion OYAP
Panel  Drawing & Engineering OYAP

RTU PANO KAPSAM (80x60x20 cm)



Sertifika ve Belgeler



o Beybo Boya / TEKİRDAĞ – Trakya Edaş Bölgesi

Yatırımcı : Akkanat Holding – Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma

o Özbağ Kurumculuk / BURSA – Uludağ Edaş Bölgesi

Yatırımcı : Tureco Enerji –Pano, Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma

o MKG Organik Gıda / KAHRAMANMARAŞ – Akedaş Bölgesi

Yatırımcı : Ekinox Enerji – Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma

o Antalyaspor Opet / ANTALYA – Akdeniz Edaş Bölgesi

Yatırımcı : Regnum AŞ.– GES Pano, Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma

Bazı Referanslar



o Maro Tarım / ANKARA – Başkent Edaş Bölgesi

Yatırımcı : Feb Enerji – Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma

o Foça Sağ Eksen Opet / İZMİR – Gediz Edaş Bölgesi

Yatırımcı: Opet AŞ. – GES Pano, Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma

o Atako Lojistik / MERSİN – Toroslar Edaş Bölgesi

Yatırımcı : Oyap AŞ. – GES Pano, Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma



o Gürdal Yem / KAHRAMANMARAŞ – Akedaş Bölgesi

Yatırımcı : Sinertech Enerji– Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma

o Nopaş Tekstil / KAHRAMANMARAŞ – Akedaş Bölgesi

Yatırımcı : Sinertech Enerji– Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma

o Pak Tavuk Gıda / KIRKLARELİ – Tredaş Bölgesi

Yatırımcı : MY Enerji – Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma



o İsmail ÇELEBİ Patatesçilik / AFYONKARAHİSAR – Oedaş Bölgesi

Yatırımcı : İsmail ÇELEBİ – Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma

o Demral Gıda / TEKİRDAĞ – Tredaş Bölgesi

Yatırımcı : PGD SOLAR – GES Pano, Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma

o Tellioğlu Gıda / BALIKESİR – Uludağ Edaş Bölgesi

Yatırımcı : MK ENERJİ – GES Pano, Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma



o Ölmez GIDA / BALIKESİR – Uedaş Bölgesi

Yatırımcı : MK Enerji – Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma

o Martlar Tarım / Osmaniye – Toroslar Edaş Bölgesi

Yatırımcı : Eltech – Scada, Otomasyon Montaj ve Devreye Alma

o Güçlü Tedarik / KONYA – Toroslar Edaş Bölgesi

Yatırımcı : M.Ali KORKMAZ – Pano Montaj ve Devreye Alma



Scada Projelerimiz



Havalimanı Enerj i  Otomasyonu

OG/AG Tek Hat
 OG/AG Tek hattaki şalter pozisyonlarının

ve Çekmece pozisyonlarının izlenebilmesi

 Güç, akım ve gerilim değerlerinin anlık olarak  
izlenebilmesi

Jenerator Durum
 Jeneratorler için yakıt otomasyonu

 Jeneratorler hakkındaki bilgiler (çalışma saati, su
ve yağ sıcaklığı, akü vb.)



Ankara Enerji Otomasyonu

Tek hat Haberleşme Ağı

Yük Atma Sistemi



Teknopark Enerji Otomasyonu

OG Tek Hat
 Şalter Pozisyonları

 Enerji Analizör Değerlerinin 

İzlenmesi

Yük Atma Sayfası

 Öncelikli Yüklerin belirlenebilmesi

 Yük atma ve alma set değerlerinin 

belirlenebilmesi
 Enerji ve Güç değerlerinin izlenmesi



Enerji Analizör Sayfası

 Gerilim, Akım ve Güç Değerlerinin izlenmesi 

ve  kayıt tutulması

 Grafik halinde değerlerin izlenebilmesi

 Harmoniklerin izlenmesi

Haberleşme Ağı

 Haberleşme Ağının izlenmesi

 Haberleşme kopmamalarının anlık olarak izlenebilmesi



Aksaray Fabrika

Kazan Sayfası

 Kazan bilgilerinin ve kazan suyu sıcaklıklarının

izlenebilmesi

Otomasyonu

Kompresör Sayfası

sıcaklığını,

sıcaklıklarının

 Kompresörün çıkış basıncını,

kurutucuların giriş ve çıkış

izlenebilmesi



Havalandırma Sistemi

 Havalandırmanın açılıp kapatılabilmesi

 Hol içi set değerlerini ayarlayabilir ve hol içindeki

sıcaklık ve pozisyon durumlarının izlenebilmesi

Raporlama
 Enerjinin aylık ve saatlik olarak raporlanabilmesi

 Doğalgazın aylık ve saatlik olarak
raporlanabilmesi



Enerji Otomasyonu

Tek hat
 Trafo, jeneratör ve yük şalterlerinin izlenmesi

 Jenerator senkronizasyon durumunun
izlenmesi

Raporlama
 Enerji analizörden alarm ve hata durumlarının

izlenmesi



Veri Merkezi

Tek hat Haberleşme Ağı



info@oyap.com.tr

+ 9 0 530 505 69 27

OY AP

www.oyap.com.tr

Yalı Mh. Topselvi Cd. Duruçay Sk. No:8  K ar tal  / İSTANBUL


